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guide

Sie sind fast startklar VIDEOANLEITUNG

nur noch ein paar : Mit unserer Video-

e-asySchritte Anleitung geht der Aufbau

. noch einfacher.
ZUum AUfbau - E Finfach QR-Code scannenl!

Noch Fragen?

Hotline 0720 /2270 60
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LU EL Gl Zubehorbox

In der Zubehoérbox finden Sie die Schrauben zur
Befestigung des Lenkers.
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Stecker

Vor dem Einstecken des Lenkers muss das Kabel,
welches aus dem Lenker herausschaut, mit dem
Kabel, das sich im Lenkerrohr befindet, verbunden
werden.
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Achten Sie unbedingt darauf, dass die Pfeile auf den
jeweiligen Steckem bei der Verbindung genau
gegeniiberliegen. Danach kann der Lenker
eingesteckt werden. Hier ist wichtig dass das Kabel
nicht eingeklemmt wird.
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Verschrauben

Schieben Sie die Schraubenabdeckung am Lenker nach oben und
halten Sie diese fest. Drehen Sie durch die Offnungen der vier
Schraubenaufnahmen die innenliegenden Madenschrauben mit dem
kleinen mitgelieferten Inbusschliissel fest.

Befestigen Sie danach die vier Schrauben mit dem mitgelieferten

grofderen Inbusschliissel. Achten Sie darauf, dass der Inbusschliissel
exakt und fest in den Schrauben sitzt.
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Luftdruck prufen eIl Jo ] #:V1]0)

Der Luftdruck muss vor der Fahrt jeweils 3,2 bar pro
Reifen betragen
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Batteriefach 08
Achen Sie immer auf ein sauberes Batteriefach - -
Pflegehinweise
BEDIENUNGSANLEITUNG
Bitte lesen Sie sich die Spriihe die beweglichen Teile des

mitgelieferte Bedienungs- Batteriefachoffnungs- und des Klappmechanismus

: o regelmafig, spatestens aber alle 4 Wochen, mit etwas
anleitung sorgfaltig durch. WD-40 ein.




